Gestaltung von Umzugsfahrzeugen
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1. Die am Umzug teilnehmenden Wagen miissen so gestaltet werden, dass die Seitenverkleidung 20 c¢m (iber dem Boden endet und die
Rader so gegentiber den Zuschauern gesichert sind!

2. Die Fahrzeuge sind so zu gestalten, dass auch bei schnellem Anziehen der Zugmaschine oder Pferde eine Sicherheit vor dem Herabfallen
besteht.

Die Fahrzeuge miissen den Bestimmungen zur Beférderung von Personen entsprechen, d.h. dass genlgend hohe Geldnder bzw. Lehnen
uber die Bodenflache (Sitzflache) hinausragen, damit ein Herunterfallen von Mitfahrenden unbedingt verhindert wird.

3. Besondere Vorsicht bei der Verwendung von Tiefladern. Die Rader des Tiefladers mussen so verkleidet sein, dass die Verkleidung fast
den Boden beriihrt und die gesamte Verkleidung von Vorder- und Hinterrad im Grundriss ein Rechteck bildet!




Noch Bestimmungen und Hinweise beziiglich des Fahr-
zeugfiihrers, des Einsatzes von Kraftfahrzeugen, der Si-
cherheitsbestimmungen fiir Kraftfahrzeuge (u. a. aulere
Sicherheit) mit Skizze liber die Gestaltung von Umzugs-
fahrzeugen, fiir andere Umzugsfahrzeuge als Kraftfahrzeu-
ge und ihre Anhénger sowie Reiter, sowie Schlussbetrach-

tung:

3.
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3.6

3.7

Die Fahrzeugfilhrer miissen korperlich und geistig geeignete Personen sein.
Auch schon geringer Alkoholgenuss fiihrt zu Eignungsméngeln und unter Um-
standen zur Strafbarkeit oder zu einer Ordnungswidrigkeit.

Die Verwendung von roten Kennzeichen ist nicht erlaubt.

Sicherheitsbestimmungen fiir Kraftfahrzeuge:

Fur die duRere Sicherheit der Fahrzeuge (LKW, Zugmaschinen, Anhanger)
muss eine Seitenverkleidung vorhanden sein, die etwa 20cm {ber dem Boden
endet (siehe beigefiigte Skizze). Die Seitenverkleidung muss so stabil ange-
bracht sein, dass sie auch bei kraftigem Durch nicht nachgibt.

Wahrend der Umzugsteilnahme muss durch Begleitpersonen oder auch durch
eine technische Sicherung gewahrleistet sein, dass keine Person zwischen
Zugfahrzeug und Anhanger gelangen kann.

Die Anhdnger mit Personen auf der Ladeflache missen mindestens zweiach-
sig sein und an der gelenkten Achse einen Drehkranz (Schutz gegen seitli-
ches Abkippen) haben. Auf einachsigen Anhangern dlrfen keine Personen
mitgeflihrt werden.

Es darf auch hinter Zugmaschinen nicht mehr als ein Anhanger mitgefihrt
werden.

Beim Mitfiihren von Personen auf Ladeflaichen missen die Personen durch
ausreichend hohe und stabile zuséatzliche Bordeinrichtungen gegen Herunter-
fallen geschutzt sein.

Auf Fahrzeugdachern dirfen sich keine Personen aufhalten. Auf Zugverbin-
dungen durfen keine Personen stehen oder sitzen.

Bei Verkleidungen von Kraftfahrzeugen muss fiir den Fahrzeugverkehr nach
vorn ausreichendes Sichtfeld gewahrieistet sein, so dass er auch dicht vor
dem Fahrzeug befindliche Kinder zu erkennen vermag. Ebenso muss die Sicht
nach den Seiten und nach riickwarts, unter Umstanden durch zusétzliche Au-
Renspiegel, gewahrleistet sein.
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3.8 Anden AuBenseiten der Fahrzeuge diirfen keine scharfkantigen oder sonstige
gefahriiche Teile hervorstehen. Gleiches gilt fiir den Schutz der auf dem Fahr-
zeug beforderten Personen.

3.9 Die Verbindung von Kraftfahrzeug und Anhanger muss betriebs- und ver-
kehrssicher sein. Bei Steckbolzenkuppelungen muss der Steckbolzen gesi-
chert sein. -

4. Bremsanlagen:

41 Die Bremsanlagen der Fahrzeuge sind zu tiberpriifen. Sie missen sicher be-
dienbar und entsprechend wirksam sein. -

4.2 Bei Zugmaschinen mit Einzelradbremse ist darauf zu achten, dass bei geteil-
tem Betriebsbremspedal die Arretierung hergestellt ist.

5. Schallzeichen:

Die Schallzeichen miissen wirksam sein. Dies ist besonders zu Uberpriifen,
wenn Anbauten angebracht werden.

Grundsatz: Vor Antritt der Fahrt Verkehrs- und Betriebssicherheit Uberprifen!

6. Andere Umzugsfahrzeuge als Kraftfahrzeuge und ihre Anhéan-
ger, Reiter:

6.1 An Umziigen nehmen in der Regel auch
» Gespannfahrzeuge,
» Radfahrer,
» sonstige Fahrzeuge und
> Reiter teil.
Auch bei diesen Gruppen sind einige Sicherheitsregeln zu beachten.
6.2 Die Zugtiere von Gespannfahrzeugen und die Pferde von Reitern missen
schrecksicher und diirfen nicht scheu sein. Sie missen einen auch altersma-
Rig geeigneten Flhrer haben.

6.3 Hinsichtlich der aueren Sicherheit der Fahrzeuge und der Mitnahme von Per-
sonen auf der Ladeflache gilt das unter Ziffer 3.1, 3.3 und 3.5 Aufgeflihrte.

6.4 Pferde mit Reiter sind ebenso wie Gespannfahrzeuge durch Begleitpersonen
abzusichern.

6.5 Gespannfahrzeuge milssen eine gut bedienbare Bremse haben.




6.6
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Unabhéngig von den flr den Umzug getroffenen Regelungen dirfen Fahrra-
der vor und nach dem Umzug nur in vorschriftsgemafiem Zustand benutzt
werden.

Sonstiges:

Der Veranstalter hat bei den Umzligen vorgesehene Fa'stnachtswagen frih-

zeitig vor dem jeweiligen Umzug daraufhin zu Uberprifen, ob sie den Sicher-
heitsbestimmungen (einschlieBlich der beigefiigten Skizze (ber die Gestaltung
von Umzugsfahrzeugen) entsprechen bzw. die Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen sind.

Die Fahrzeuge sind rechtzeitig vor Umzugsbeginn fur eine mogliche Uberprii-
fung durch die Schutzpolizei bereitzustelien.

Schlussbetrachtung:

Es wird empfohlen, dass der Veransalter eine Umzugsordnung erstellt. In die-
ser sollte u. a. geregelt sein:

» Teilnahmebedingung, Anmeldung, Aufstellungszeit
Aufstellungsraum :
Reihenfolge der Gruppen

Abstand von Gruppe zu Gruppe

vV ¥V V V¥V

Verhaltenshinweise, wie Werfen von Bonbons, Obst u. &., Benutzen von
Knallkdrpern, Umgang mit Zuschauern, Werfen von spitzen Gegenstanden
und Spritzen mit Flissigkeiten u. a.,

> der Einsatz von Abschnittsleiter, die auch Kontaktperson zur Polizei sein
sollten,

» der Einsatz von Not- und Hilfsdiensten (Arzt, Rotes Kreuz, Feuerwehr):

Diese Umzugsordnung sollte mit den zusténdigen Behorden (auch der
Ortspolizeibehérde) und der Polizei abgesprochen werden.




